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Decyzja 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Na podstawie art. 75 ust.1 pkt. 4 i ust. 3 art. 84 w związku z art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
, § 3 ust. 1 pkt. 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573 z późn. zm.)
 oraz art. 104 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 
z późn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11-02-2009r. Gminy Krośniewice z siedzibą: ul. Poznańska 5,
 99-340 Krośniewice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej nr 2173E Nowe – Pawlikowice” o charakterystyce:

- lokalizacja drogi – działki nr: obręb Krośniewice – dz. 875, obręb Morawce – Krzewie – dz. 152/1, obręb Pawlikowice – dz. 75/1, obręb Nowe – dz. 47;
- dane drogi – długość – 4+038,25 km, szerokość nawierzchni – 5,00 m, pobocza 2 x 0,75 m;

i po zasięgnięciu opinii Starosty Kutnowskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określam środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej nr 2173E Nowe – Pawlikowice” realizowanego przez Gminę Krośniewice z siedzibą: ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice pod następującymi warunkami:
I. na etapie realizacji przedsięwzięcia:

1. W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzić  w porze dziennej (między godz. 600  a 2200).

2. Powstające w trakcie budowy odpady należy segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozić z placu budowy,

3. Prowadzić  roboty ziemne  w sposób, który nie spowoduje zniszczeń istniejącej szaty roślinnej, w tym drzewostanu. W obrębie systemu korzeniowego wykopy należy prowadzić ręcznie (w obrębie grubszych korzeni). Wykopy nie powinny powodować obniżenia poziomu wód gruntowych w obrębie systemów korzeniowych,

4. Nie składować urobku z wykopów ani innych materiałów i środków chemicznych pod koronami drzew,

5. Uporządkować plac budowy,     

6. Odtworzenia terenów zielonych w miejscu prowadzenia inwestycji,

7. Postępowania zgodnego z ustawą o ochronie przyrody w przypadku kolizji przedsięwzięcia z istniejącym
zadrzewieniem.
II. na etapie eksploatacji przedsięwzięcia:
1. wody opadowe i roztopowe z powierzchni drogi odprowadzać do istniejących rowów przydrożnych,

2. pielęgnować zieleń przydrożną ,

3. utrzymywać czystość w pasie drogowym. 

Uzasadnienie
W dnia 11-02-2009r. Gmina Krośniewice z siedzibą: ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice, wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej nr 2173E Nowe – Pawlikowice” o charakterystyce:

- lokalizacja drogi – działki nr: obręb Krośniewice – dz. 875, obręb Morawce – Krzewie – dz. 152/1, obręb Pawlikowice – dz. 75/1, obręb Nowe – dz. 47;
- dane drogi – długość – 4+038,25 km, szerokość nawierzchni – 5,00 m, pobocza 2 x 0,75 m;

Działając na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) wszczęłam postępowanie w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 21 ww. ustawy wniosek wraz z kartą informacyjną został umieszczony w dniu 12.01.2009r. w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku znajdującym się w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach oraz na stronie http://bip.krosniewice.pl.

Z dokumentacją w powyższej sprawie można było zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach, 
ul. Poznańska 5, pok. Nr 4 w godzinach urzędowania.

 Następnie wystąpiłam do Starosty Kutnowskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie, pismem znak: RRiRG/OŚ.7624/2/09 z dnia 16-01-2009r. o wydanie opinii co do obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu tego raportu dla ww. planowanego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie wydał w dniu 23 stycznia 2009r. opinię znak PSSE/ZNS/481/19/09 w której uznał za niezasadne sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Starosta Kutnowski postanowieniem z dnia 30 stycznia 2009r. znak RŚ.7633-7/09 uznał, że planowane przedsięwzięcie nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W związku z powyższym zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Postanowieniem z dnia 02-02-2009r. znak: RRiRG/OŚ.7624/2/09 uznałam, że przedsięwzięcie powyższe nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z załączonej do wniosku Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia wynika, iż planowane przedsięwzięcie dotyczy przebudowy drogi gminnej Nowe – Pawlikowice, która w chwili obecnej posiada zły stan nawierzchni bitumicznej 
a szerokość drogi wynosi od 7 do 9 m (szerokość jezdni od 3,5 do 4 m). 

Zakres inwestycji obejmuje poszerzenie jezdni do 5 m szerokości, wykonanie nowej nawierzchni 
z betonu asfaltowego, ew. betonowej na podbudowie z istniejącej nawierzchni oraz podbudowy. 

Całość przebudowy prowadzona będzie w istniejącym pasie drogowym. Przebudowa drogi pozwoli na spełnienie wymogów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. 

W przedmiotowym przypadku nie zachodzą uwarunkowania kwalifikujące przedsięwzięcie do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Całkowita powierzchnia terenu objętego przebudową zawarta jest w liniach rozgraniczających pas drogowy istniejącej drogi. 

Nie zmienia się funkcja i sposób zagospodarowania terenu. Z przedłożonej informacji wynika, 
iż planowana przebudowa drogi prowadzona zgodnie z wymogami branżowymi i ochrony środowiska nie spowoduje zmian w środowisku, natomiast zmieni standard drogi oraz poprawi warunki komunikacyjne i jednocześnie warunki higieniczno – sanitarne w jej obrębie. 

Realizacja przedsięwzięcia spowoduje wzrost bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Uciążliwości związane będą głównie z fazą realizacji.

W miejscu lokalizacji przedsięwzięcia, nie występują obszary objęte prawną ochroną ani obszary leśne bądź wodno – błotne, jak również nie zostały przekroczone standardy jakości środowiska. 

Teren pozbawiony jest jezior. Projektowana droga jest poza obszarem Natura 2000. Wody opadowe 
i roztopowe z powierzchni drogi odprowadzane będą do istniejących rowów przydrożnych 

Ponieważ powyższe przedsięwzięcie jest zgodne z podstawową funkcją terenów w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośniewice organ I instancji orzekł jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji 
o pozwoleniu na budowę oraz innych decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 ww. ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach, ul. Trzcińska 18 za pośrednictwem Burmistrza Krośniewic w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie uprawnia do wycinki drzew. Zgodę na ewentualne wycinkę należy uzyskać w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach.

Z up. Burmistrza









  /-/ Kinga Pawłowska - Tarka










 Sekretarz Gminy

Załączniki: 







1. Charakterystyka przedsięwzięcia

2. Karta informacyjna przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Gmina Krośniewice
z siedzibą  w UM

ul. Poznańska 5

99-340 Krośniewice 

2. zamieszczenie na stronie

 Biuletynu Informacji Publicznej

 Urzędu Miejskiego w Krośniewicach:

 http://bip.krosniewice.pl 

3. zamieszczenie na tablicy ogłoszeń:

- Urzędu Miejskiego w Krośniewicach

- Sołectw: Pawlikowice, Nowe

4. a/a.

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Kutnie

ul. Kościuszki 16

99-300 Kutno.

2. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Kutnie

ul. Kościuszki 14

99-300 Kutno.
Załącznik Nr 1 do decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody 
na realizację przedsięwzięcia 
znak: RRiRG/OŚ. 7624/2/09
Charakterystyka przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie polega na„Przebudowie drogi gminnej nr 2173E Nowe – Pawlikowice” 
o charakterystyce:

- lokalizacja drogi – działki nr: obręb Krośniewice – dz. 875, obręb Morawce – Krzewie – dz. 152/1, obręb Pawlikowice – dz. 75/1, obręb Nowe – dz. 47;

- dane drogi – długość – 4+038,25 km, szerokość nawierzchni – 5,00 m, pobocza 2 x 0,75 m;

realizowane będzie przez Gminę Krośniewice z siedzibą: ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice. 
Technologia budowy drogi:

Na odcinkach na których jako podbudowa wykorzystywana będzie istniejąca jezdnia planuje się wykonanie:

- Podbudowa:

- warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego  stabilizowanego mechanicznie grub. 8 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego  stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm,

 - Nawierzchnia:

- warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grub. 4 cm,

- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 4 cm, 

Na poszerzeniach planuje się do wykonania:

- Podbudowa:

- warstwa piasku średnioziarnistego grub. min. 25 cm,

- warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego  stabilizowanego mechanicznie grub. 8 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego  stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm,

- Nawierzchnia:

- warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grub. 4 cm,

- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 4 cm, 

Powyższe przedsięwzięcie jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krośniewice. W miejscu lokalizacji przedsięwzięcia, nie występują obszary objęte prawną ochroną ani obszary leśne bądź wodno – błotne, jak również nie zostały przekroczone standardy jakości środowiska. Teren pozbawiony jest jezior. Projektowana droga jest poza obszarem Natura 2000. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni drogi odprowadzane będą do istniejących rowów przydrożnych 

Nie występuje transgraniczne oddziaływanie na środowisko.









Podinspektor








     /-/ Jerzy Borzuchowski

Załącznik Nr 2 do decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody 
na realizację przedsięwzięcia 
znak: RRiRG/OŚ. 7624/2/09
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

1) Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia:

Przebudowa drogi gminnej NOWE – PAWLIKOWICE od km 0+000 do km 4+038,25.

Przewidziana do przebudowy droga ma nawierzchnię bitumiczną w złym stanie technicznym. Szerokość istniejącego pasa drogowego wynosi 7 do 9 m. Szerokość jezdni od 3,5 m do 4,0 m. Droga rozpoczyna się w granicy drogi krajowej Nr 1 a kończy się w km 4+038,25 w krawędzi jezdni drogi powiatowej w m. Nowe. Przebudowa drogi prowadzona będzie w istniejącym pasie drogowym
Proponowane rozwiązania projektowe:

- klasa drogi gminnej – D 

- kategoria ruchu - KR-1  

- prędkość projektowana – 30 km/h

- poziom wody gruntowej – 1 m poniżej poziomu gruntu

- droga w terenie równinnym

- nie przewiduje się komunikacji zbiorowej

Przewiduje się poszerzenie jezdni do 5,0 m, przy czym na łukach poziomych zostaną wprowadzone dodatkowe poszerzenia normatywne. Projektowana niweleta drogi przebiega do 30 cm powyżej istniejącej aktualnie.

2) Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną: 

4,8987 ha, droga gminna o nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami i rowami przydrożnymi, zadrzewienie przydrożne wymagające pielęgnacji. Proponuje się usunięcie starych i zniszczonych drzew znajdujących się w pasie drogowym.
Powierzchnia dane dotyczące działek (nr działki, właściciel: imię nazwisko, adres):

obręb geodezyjny Krośniewice:

- działka Nr 875 – właściciel Gmina Krośniewice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach 
ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice,

obręb geodezyjny Morawce - Krzewie:

- działka Nr 152/1 – właściciel Gmina Krośniewice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach 
ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice,

obręb geodezyjny Pawlikowice:

- działka Nr 75/1 – właściciel Gmina Krośniewice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach 
ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice,

obręb geodezyjny Nowe:

- działka Nr 47 – właściciel Gmina Krośniewice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach 
ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice,

3) Rodzaj technologii:

Na odcinkach na których jako podbudowa wykorzystywana będzie istniejąca jezdnia planuje się wykonanie:

- Podbudowa:

- warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego  stabilizowanego mechanicznie grub. 8 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego  stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm,

 - Nawierzchnia:

- warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grub. 4 cm,

- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 4 cm, 

Na poszerzeniach planuje się do wykonania:

- Podbudowa:

- warstwa piasku średnioziarnistego grub. min. 25 cm,

- warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego  stabilizowanego mechanicznie grub. 8 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego  stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm,

- Nawierzchnia:

- warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grub. 4 cm,

- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 4 cm, 

4) Ewentualne warianty przedsięwzięcia:

Obecny stan drogi powoduje ograniczenie prędkości pojazdów, co wpływa na większe zanieczyszczenie środowiska spalinami oraz powoduje zwiększoną emisję hałasu do środowiska. Wykonanie nowej nawierzchni drogi spowoduje upłynnienie ruchu i ograniczenie negatywnych wpływów na środowisko.

Istnieje możliwość przebudowy drogi w technologii nawierzchni betonowej 

5) Przewidywalna ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii: nie przewiduje się
w tym szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi:

· elektryczną 
0,00 kW/MW,

· cieplną 

0,00 kW/MW,

· gazową

0,00 m3/h

6) Rozwiązania chroniące środowisko:

Powstające w trakcie budowy odpady będą segregowane i gromadzone w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywożone z placu budowy. Roboty ziemne prowadzone będą w sposób nie kolidujący z istniejącym zadrzewieniem rosnącym po zewnętrznej stronie rowu. Podczas czyszczenia rowu w obrębie systemu korzeniowego roboty wykonywane będą ręcznie. Po zakończeniu przebudowy plac budowy zostanie uporządkowany.

Materiały pozyskane z odcinków na poszerzeniach wykorzystane zostaną do naprawy dróg gruntowych na terenie gminy.

Ze względu na brak konieczności nie przewiduje się instalacji ekranów akustycznych oraz wykonania pasów zieleni izolacyjnej wzdłuż pasa drogowego.

7) Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko:

· ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno – bytowych: nie przewiduje się
· ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych: nie przewiduje się
· ilość i sposób odprowadzania wód opadowych: do istniejących rowów przydrożnych. 

Droga na całym odcinku przebiegać będzie ponad istniejącym terenem. Istniejące rowy drogowe należy odmulić do głębokości 30 cm, oraz wykonać odpowiednie spadki dna i skarp. Kierunki spływu wód opadowych z drogi pozostaną takie jak dotychczas.

· rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami: Powstające w trakcie budowy odpady będą segregowane i gromadzone w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywożone z placu budowy, 

· ilość, rodzaje zainstalowanych i planowanych urządzeń emitujących hałas, zanieczyszczenia powietrza, odpady, ścieki, pola elektromagnetyczne lub inne elementy powodujące uciążliwości: 
W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzone będą w porze dziennej (między godz. 600  a 2200).
8) możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

nie występuje transgraniczne oddziaływanie na środowisko

9) obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz.880 z późniejszymi) znajdujące się w zasięgu znacznego oddziaływania przedsięwzięcia

nie występują obszary podlegające prawnej ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz.880 z późniejszymi). Najbliższy obszar Natura 2000 ”Świetlista Dąbrowa” znajduje się w Pernie, gm. Nowe Ostrowy i jest oddalony od planowanego przedsięwzięcia około 5 km w linii prostej.







Podinspektor


p.o. Kierownika









Referatu Rolnictwa i Rozwoju Gminy





     /-/ Jerzy Borzuchowski
            /-/ Aneta Rosiak
�  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz.1505


� Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 92, poz. 769 i z 2007r. Nr 158, poz. 1105


� Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49,poz. 509; z 2002r. �Nr 113,poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524.
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